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collettivo ed industriale. Progettato e costruito interamente negli
stabilimenti Meccanica Fadini s.n.c, & il risultato di oltre 40 anni di
esperienza nel settore dell'oleodinamica applicato all’apertura di
porte e cancelli.

« Affidabile

Tecnologia oleodinamica e qualita di tutti i suoi componenti
interni per un movimento sicuro e silenzioso.

Un unico modello per tuttii cancelli: il gruppo valvola EVO di nuova
generazione permette di impostare il tipo di blocco idraulico
intervenendo direttamente sul pistone in base all’'esigenza durante
la fase di installazione:

N reversibile sempre libero

A blocco idraulico in apertura

B blocco idraulico in chiusura

BB blocco idraulico bidirezionale

Regolazione della frenatura sul pistone in base al tipo di cancello:

N Olhydraulischer Drehtorantrieb fiir private, gemeinsame und

industrie Nutzung Entworfen und vollstandig in den Werkstatten
von Meccanica Fadini snc hergestellt, es ist das Ergebnis einer 40
jahriger Erfahrung auf dem Gebiet der Hydraulik zum Offnen von
Tiren und Toren.

« Zuverlassig

Olhydraulische Technologie und héhe Qualitit aller internen
Komponenten, um sichere und gerduschlose Bewegungen zu
gewahrleisten.

Geeignet fir Wohn- und Industrie-Anwendungen.

Ein einziges Modell fiir alle Tore: Der EVO Ventilkdrper, der neuen
Generation, ermdglicht die Art der hydraulischen Blockierung
direkt am Kolben einzustellen, je nach der gewilinschten
Ausfihrung wahrend der Installationsphase:

N umkehrbar, immer frei

A hydraulische Blockierung beim Offnen

B hydraulische Blockierung beim Schlielen

BB beidseitige hydraulische Blockierung

Einstellung der Bremsung am Kolben je nach Art des Tors: nur beim

N napaBnnyeckuin NMHenHbIM NPUBOA ANA aBTOMaTM3auum BOPOT

6bITOBOr0, KOMMEPYECKOTO 1 MPOMbILLIEHHOIO UCMONIb30BAHMSA.
PaspabotaH 1 peanu3oBaH BHYTpM ¢GabpuK COOGCTBEHHOCTU
Meccanica Fadini s.n.c, npefctaBnaet coboi pesynsrat 40-neTHero
onbiTa B 06NacTy rmapaBAnyeckux CUCTEM LA aBTOMaTM3aumm
BOPOT.

« HagexHbin

rmapaBaMyeckas  TEXHOMOMMA U KAuyecTBO  BHYTPEHHUX
KOMMOHEHTOB FapaHTMPYIOT 6ecllyMHOe 1 6e30nacHoe ABUKEHNE.
OpHa mofenb AnA BCeX TMMOB BOPOT: GJIOK KflanaHOB HOBOTO
nokoneHna EVO no3BondeT ycTaHOBUTb TUM  OGNOKMPOBKU
HernocpefCTBEHHO B NPUBOZ BO BPEMA MOHTaXa:

N peBepcrBHbIN, 63 6NTOKMPOBKU

A C 6710KOM B OTKPbITOM MONOXKEHM
B ¢ 610KOM B 3aKPbITOM MOSIOXKEHUN
BB c BOWHOW 6/TOKNPOBKO

Perynupogeka Topmo3a B NpYBOAE B 3aBUCMMOCTY OT TuMa BOPOT:

solo in apertura, solo in chiusura, in apertura e in chiusura, oppure
senza il freno idraulico.

« Qualita

Gli elementi costruttivi non temono né il tempo né tanto meno
le intemperie. E progettato per essere installato all'esterno con
facilita: attacco sull'anta con testa sferica registrabile.

Lo stelo pistone € in acciaio trattato al cromo. Il motore elettrico
e resistente alle alte temperature ed & accoppiato con giunto
speciale alla pompa idraulica con due cuscinetti di supporto.

La pompa idraulica orbitale a lobi, molto silenziosa, & costruita con
materiale in acciaio speciale e collaudata con estrema precisione,
per ottenere la massima durata nel tempo.

« Sicuro

Regolazione della forza di spinta con le valvole di massima
pressione.

« Facile

Sblocco immediato con chiave cifrata personalizzata.

« Testato e certificato

marcatura C€ con prove di tipo ITT PDC N. 2392-2008.

Offnen, nur beim SchlieBen, beide beim Offnen und SchlieBen,
oder ohne hydraulische Bremsung.

« Qualitat

Die Bauelemente vertragen die Zeit und das Wetter.

Esist konstruirt, um im Freien mit Leichtigkeit installiert zu werden:
Befestigung an das Tor durch einstellbaren Kugelkopf.

Die Kolbenstange ist aus Chrom behandeltem Stahl.

Der Elektromotor ist bestandig gegen hohe Temperaturen und
ist mit speziellen Kopplung mit der Hydraulikpumpe durch zwei
Stitzlager gekoppelt.

Die Orbitalhydraulikpumpe, sehr leise, wird mit Material aus
Spezialstahl gebaut und mit hochster Prazision getestet wird, um
die maximale Dauer in der Zeit zu gewadhrleisten.

« Sicher

Schubkrafteinstellung durch Hochdruckventile

« Einfache

Unmittelbare Entriegelung durch kundenspezifischen codierten
Schlissel

« Gepriift und zertifiziert

C€ -Kennzeichnung, gepriift nach ITT PDC No. 2392-2008.

3amefneHve TONbKO NPU OTKPbIBAHWW, TOSbKO MPU 3aKpblBaHWY,
NP OTKPbIBAHWY 1 3aKPbIBaHUK, UK 6e3 3aMefneHus.

» KauectBo

BbicoKoKaueCcTBEHHbIE KOHCTPYKLIMOHHbIE MaTepuarbl obecneurBaioT
6e3ynpeuHyto paboTy B NoObIX KNMMATUUECKUX YCIIOBUSX.
MpocTaa ycTaHOBKa: perynupyemas LiapmkoBasa ronoBKa Ans
KpenneHnsa K CTBOPKe.

lLltok nprvBoga BbLIMOAHEH U3  XPOMUPOBAHHOWM  CTanwu.
JneKTpoABMraTenb yCTONYMB K BbICOKMM TemMrepaTypam 1 cLiernsieH
cneymanbHon MydTol K rmapoHacocy ¢ ABYMA NMOALUUMHUKAMM.
KonoBpaTHbli HAacoc, OvYeHb 6eClyMHbIA, W3rOTOBMAEH W©3
crneymanbHOM CTann, UCNbITAaHHOM MaKCUMaNbHOW TOYHOCTbIO, ANA
[lIONIFOBEYHOCTU PaboTbl.

» besonacHbIn

perynnpoBKa yCUnusa KianaHamy MakcmManbHOro AaBrieHna

« MpocToin B aKcnnyaTauun

HemeAsieHHana pa3brnoKNpPoBKa MHANBULAYANbHBIM KIIOYOM.

» UcnbiTtaH n ceptudunumpoBaH

3HakK KavectBa C, mcnbitaHua tunalTT PDC N2 2392-2008.
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Manuelle Notentriegelung
PyuHan pa3bnokuposka

A
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Frenatura in apertura jg/
l

Bremsung beim Offnen
ﬁ 3ameaneHue Npu oTKpbiBaHNK
i

\— Forza in fase di apertura
S Kraft wihrend der Offnungsphase
Ycunue oTKpblBaHUA

Forza in fase di chiusura
Kraft wahrend der SchlieBungsphase
Ycnnue 3akpbiBaHuA

e -
s I8
Blocco idraulico in chiusura .\“§

Hydraulik-Blockierung beim SchlieBen

MMApaBnMyeckas 6lI0KMPOBKa B 3aKPbITOM Blocco idraulico in apertura

NOSIOXKEHUN Hydraulik-Blockierung beim Offnen
lppaBnuyeckas 6lIOKMPOBKA B OTKPHITOM
MONOXKEHNN
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technical data
|

N Corsa dello stelo
N Kolbenhub 150 mm 280 mm 400 mm

N Xog wroka g
“NTensione di alimentazione % 3
"N AnschluBspannung 230 Vac- 50 Hz ! L

OVERALL DIMENSIONS

“"imm

N HanpsixeHue nuTaxua

N Potenza assorbita
N Leistungsaufnahme 250w

N Motpebnaeman MOLLHOCTb E—: t':
"N (orrente assorbita -
N Stromaufnahme 1,2A C mm (corsa effettiva)
N Motpebnsemblit ok 145 830 605 750
" Portata pompa idraulica 1.4 Vmin [PS] 275 1.094 732 1.007
"\ Fordermenge der Hydraulikpumpe 1,41/min [P5] 0 éS Vmin [P3] 395 1374 885 1.280
"N Mopava ruapoHacoca : (effektiver Hub)
N Diametro stelo (>ddexmBHbIz XOR)
"N Kolbenstange Durchmesser 20 mm Corsa/Hub /Xod:
N nametp wroka ‘& 150 mm
280 mm
" Velocita lineare apertura ~ 17 mm/s [PS] 600 200 mm
N Lineare Geschwindingkeit Offnung ~15mm/s ~ 11 mm/s [P3] 200"
"N (KOpoCTb OTKPbIBaHUS LIOKA =00
"N Velocita lineare chiusura ~ 14 mm/s [PS] T §" 00
N Lineare Geschwindingkeit SchlieBung ~14mm/s ~ 9 mm/s [P3] § g N
"N (KopocTb 3aKpbIBaHUA WTOKA ] g <
T di apert ¥ L -
NG ~105[P5] ~ 175[P5] ~ 26 mm/s [P5] $L 2o
g ~265[P3] ~37mm/s [P3] $5 3 1 s 2 283 4 5
"N Bpems oTKpbIBaHuA a — O‘!
LUNGHEZZA MAX ANTA (m) - TORFLUGEL MAX. BREITE (m)
" Forza apertura ) MAKC LIMPUHA CTEOPKU () )
‘ Offnung Schubkraft 0 = 4000 N 0 — 4200 N [PS] Versione speciale* - Sonderausfiihrung* - CneyuaneHas eepcus
N Ycunve oTKpbIBaHMA 0--4.700N[P3] La struttura, la forma (pannellato chiuso), I'altezza del cancello e la presenza
di forte vento possono ridurre i valori indicati. Verificare sempre l'integrita della
i truttura del cancello.
:zgﬁiaeg:::susr?hubkrafr 05,600 N 0+ 3400N[P3] 05200 [Ps] S
9 T 0+6.300N [P3] 0+6.300N [P3] Die Tor-Struktur, das Design (gefiillter Panel), die Hohe und den starken Winddruck

"N Yaunue 3akpbigania kénnen die angegebenen Werte beeinflussen und verringern.

N Temperatura di esercizio Stellen Sie immer sicher, dass die Tor-Struktur passend zur Automatisierung ist.

"N Betriebstemperatur -25°C+80°C (%)

A | ﬂwana3ou paﬁolmx TemnepaTyp YKa3saHHele 3Ha4YeHus Mo2ym MeHAMbCA 8 3asUCUMOCMuU om cmpyKmypeol,
muna (CI’)/’IOUJHOG ﬂO/'IOmHO), B8bICOMbI BOPOM U HAJTUYUU CU/TbHO20 8éMPaA.

N Tipo di olio PekomeHOyemca nposepuMb YesibHOCMb U NPOYHOCMb CMPYKMYpbl 80pom.

N 0I-Typ 0il FADINI - code 708L
N Macno

"N Grado di protezione
N Schutzart IP 67
N Knacc 3awmrbl

N Frequenza utilizzo

" Verwendung Frequenz very intensive

"N MHTeHAIBHOCTb MCMONb30BaHUA

N Peso

N Gewicht 9,5kg 11kg 14kg
N Bec

(*) -40 °C con accessori optional specifici.
(*) -40 °C mit spezifischem Extra-Zubehor
(*) -40 °C c npumeHeHuem cneyuguyeckux 0ONOSHUMEesbHbIX AKCeccyapos.
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Pictures are merely indicative.

Le immagini sono puramente indicative
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